Технічні вимоги до майстер-файлів, визначені Замовником:
	№ п/п
	Ідентифікаційний номер GS11)
	Символіка штрихового коду2) 
	Масштабний коефіцієнт (M),
або типорозмір (SCx), або розмір модуля (Розмір X, мм)3)
	Нестандартна висота штрихкодової позначки, мм4)
	Зменшення ширини штриха, мм5)
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Пояснення щодо технічних вимог:
1) Номер GTIN, VMN-13, ISSN тощо, на основі якого має бути створений штриховий код, або номер заявки на присвоєння Номера GS1, поданої Замовником до Асоціації "ДжіЕс1 Україна", та номер Договору, згідно якого подана така Заявка.
2) Можливі символіки: EAN-13, EAN-8, EAN-13+2,  EAN-13+5, UPC-A, UPC-E, ITF-14.
3) Коефіцієнт збільшення штрихкодової позначки відносно номінального розміру (М), або умовне позначення типорозміру (SCх), або розмір модуля (X). 
4) Заповнюється тільки  якщо висота штрихкодової позначки повинна бути зменшена чи збільшена відносно номінальної. Нестандартний розмір (враховуючи висоту людинопочитуваних знаків штрихового коду) має бути вказаний у мм.
Примітка. Зменшення висоти штрихкодової позначки допускається лише як лише виняток за неможливості розташування задовільної за якістю штрихкодової позначки номінальної висоти, при цьому висота штрихкодової позначки має бути максимально можливою за даних обставин.
[bookmark: _GoBack]5) Величина зменшення ширини штриха згідно ДСТУ 3359-96. Якщо Замовник не вказав цей параметр, Виконавець під час формування майстер-файлу застосовує мінімальне зменшення ширини штриха (BWR) 0,02 мм. 
